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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B - 01.02.04 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej WiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkg, wyburzeniami i demontazem obiektéw budowlanych przy realizacji projektu
przebudowy dachu ( zamiennego)Plywalni Miejskiej w Siemianowicach Slaskich przy ul.
Sniadeckiego 11

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z wyburzeniami i demontazem.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkg i
demontazem elementéw budowlanych, to jest:

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu:
- - rozbiorka elementéw na dachu
- - rozbiorka obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w B-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

Przewiduje sie wystepowanie materiatu: gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe.

2.2. Materialy wybuchowe
Nie przewiduje sie stosowania materiatéw wybuchowych.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowaé: tomy, mioty,
mioty pneumatyczne, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, wciggarki reczne lub elektryczne,
pomosty wewnetrzne, a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu np. samochodem typu
wywrotka .Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

Transport przewiduje odwiezienie drewna, ztomu, gruzu i szkta na odpowiednie sktadowiska.
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W obrebie wnetrza budynku transport nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego
uszanowanie (nienaruszalnos¢) nawierzchni podtég i Scian przewidzianych do zachowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigecie z terenu budowy wszystkich elementéw , w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Obiekty znajdujgce sie w obrebie adaptowanego budynku, nie przeznaczone do usuniecia, powinny
byé przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg byc¢
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone
na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, przy rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia .

(1) Elementy usytuowane na wysokosciach rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku
znosic¢ lub spuszczaé rynnami w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2) Elementy drewniane rozbieraé recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

(3) Posadzki i $ciany rozebrac¢ recznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢é na miejsce
sktadowania.

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w B-0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia elementéw
budowlanych, sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu i kontroli uszkodzen elementéw przewidzianych
do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m*® (metr szescienny) dla wyburzonego muru.
Dla elementéw metalowych — sztuka

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robét obejmuje:
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- demontaz i wyburzenie elementéw budowlanych,
- odwiezienie materiatu z rozbiorki,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r — Dz.U. nr 13, poz 93 z pdzniejszymi zmianami.
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