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Siem-ce ptywalnia odgrom

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Ill - |m
0605-05 bednarka FeZn30x4mm
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
3/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno - bednarka FeZn 30x4mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
0601-01 nikach przykrecanych - DFeZn 8mm na uchwytach do blachy na "rabek stoja-
analogia cy"
150 m 150.000
RAZEM 150.000
5/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
0601-01 nikach obsadzanych - na uchwytach z kotkiem
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
0601-02 nikach betonowych w ostonie PCV klejonych do dachu
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
0601-03 nikach z kotkiem
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu - ztacza krzyzowe skrecane
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
9/KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
0612-01 czych montowane na dachu
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10/KNNR 5 Montaz na $cianie konstrukcji wsporczych dla przytaczy napowietrznych - mon-|szt.
0802-03 taz uchwytéw naciagowych z blokada dla inst.odgromowe;j
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 1 |szt.
1102-01 kg - 1 mocowanie - uchwyt do $ruby naciagowej
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNNR 5 Zlgcza naprezajace w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
0612-04 montowane na $cianie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe drut DFeZn 8mm m
0601-06
60 m 60.000
RAZEM 60.000
14/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 13-21 |Badanie uzioméw otokowych ochrony odgromowej budowli szt.
0401-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 13-21 |Badanie ciggto$ci obwodu ochrony odgromowej budynku pomiedzy ztgczami  |obw.p.
0401-04 kontrolnymi z.kontr.
8 obw.p. 8.000
z.kontr.
RAZEM 8.000
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-04
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
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