Detal przekrycia 1:25

Kontrtaty z drewna impregnowanego, szer 6
cm wys. 4 cm, o dtugosci potaci dachowej,
ukfadane co 60 - 65 cm, mocowane do
blachy poprzez warstwy izolacyjne
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1. Pokrycie z elastycznej dachowki bitumicznej, tréjwarstwowej , wg wzoru - 1cm +]9,60 +]9,60
2. Warstwa podktadowa systemowa - g
3. Poszycie drewniane ( ptyta mfp; sklejka SFF) -1,25cm N
4. Kontrtaty ( pionowe) szer. 6 cmiwys.4 cm, uktadane co 60-65 cm, o diugosc
i potaci dachowej, mocowane do konstrukcji z blachy poprzez istn. warstwy |
styropianu i papy - 4,0cm 1
W-wy istniejgce 8 N N {'&
5. Istniejgca warstwa papy wierzchniego krycia -ok. 0,15 cm " F = i
6. Istniejgca warstwa papy podktadowej - ok. 0,15 cm =
7. Istniejgca warstwa styropianu -15,0cm
8. Istniejgca blacha trapezowa T-55 x 188 x 0,9 (' szer. 75 cm) - 0,9 mm leus l64
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Zmiany w projekcie w kolorze czerwonym

Tytuf projektu

Projekt budowlano- wyk. przebudowy dachu budynku Plywalni Miejskiej

Adres:

Siemianowice Slaskie, ul. Sniadeckiego 11, dz. nr 2688/162, 2685/161

Tytul rysunku

PRZEKROJ C-C

Projekt zamienny uzupetniajacy
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