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Lampa wisząca High Bay

Centaur LED 150 W  w

kolorze aluminium

D1-NZ

D1  -  NZ  ( istniejący dach z nowym pokryciem blaszanym  )

1.  Pokrycie z  elastycznej dachówki bitumicznej, trójwarstwowej , wg wzoru    -  1 cm

2. Warstwa  podkładowa systemowa

3. Poszycie  drewniane  ( płyta mfp; sklejka SFF) - 1,25 cm

4. Kontrłaty ( pionowe)   szer. 6 cm i wys.4 cm,  układane  co 60-65 cm, o długośc

i połaci dachowej, mocowane do konstrukcji z blachy poprzez istn. warstwy

 styropianu i papy -  4,0 cm

W-wy istniejące

5.  Istniejąca warstwa papy wierzchniego krycia                            - ok. 0,15 cm

6.  Istniejąca warstwa papy podkładowej                                       - ok. 0,15 cm

7.  Istniejąca warstwa styropianu                                                        - 15,0 cm

8. Istniejąca blacha trapezowa T-55 x 188 x 0,9 ( szer. 75 cm )   -   0,9 mm

D1- NZ

D-2

D2 - dach z nowym pokryciem z papy

w zakresie aktualnej modernizacji budynku

D1 - NZ

 60 do 65 cm

1

2
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,
5

Kontrłaty z drewna impregnowanego, szer 6

cm wys. 4 cm, o  długości połaci dachowej,

układane co 60 - 65 cm, mocowane do

blachy poprzez warstwy  izolacyjne

 60 do 65 cm
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