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WYKAZ MATERIALOW
Liczba Przedmiot Dtugos¢ Masa _[kg] Powierzchr}ia Gatunek .
ot ][ e | cokonte | KT | moteio Ui

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bement:  WZMOCNIENIA DACHU

1 54 |BI.6x120 200 1.13 61.02 2.7 235

2 1 | ZGRK40x3 60000 198 198 9 235 wydano w mb.

3 1 | ZGRK60x3 43000 22317 22317 9.89 235 wydano w mb.

4 1 | ZGRK8Ox3 14500 102.52 102.52 4.5 235 wydano w mb.

5 6 |B.10x50 150 0.59 3.54 0.1 235

6 12 [BI.15x150 150 2.65 31.8 0.59 235

7 1 | ZGRK40x3 40000 132 132 6 S235 wydano w mb.
suma do: W szt 752.05 kg| 32.79 m9
Wykonat: 1 st 752.05 kg| 32.79 m

Masa Sumaryczna dla Rysunku 752 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 14 kg
Masa Catkowita dla Rysunku 766 kq
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 32.8 mA

UWAQGI:

1. Dokumentacje projektowa rozpatrywac catoSciowo

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. * - wymiary do pofwierdzenia na budowie

L. Wszytskie spoiny wykonat jako obwodowe na catej
dtugosci przylegania elemetow taczonych.

5. Rury kwadratowe spawac obwodowymi spoinami
pachwinowymi grub. 3mm

Materiaty:

Stal profilowa:

S235

Tytut projektu

Projekt budowlano- wyk. przebudowy dachu budynku Ptywalni Miejskiej

Adres:

Siemianowice Slgskie, ul. Sniadeckiego 11, dz. nr 2688/162, 2685/161

Tytul rysunku

SZCZEGOLY i ELEMENTY
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DACHU

Projektant: | K
mgr inz. Marek Sikora
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.

l\‘u‘ Chorzéw, ul. S. Batorego 48, www.architekci-ars.pl

Renata Gradzik, Bogdan Skurowski




